


 

GROUPO  JBP 15 JBP 15H JBP 20 JBP 30 JBP 40 
BOMBA  
Diámetro de entrada y salida (mm-inc) 100-4” 40-1,5” 50-2” 80-3” 100-4” 
Altura total de la cabeza (mss) 26             60  26 30 26 

Altura de succión (m) 8 8 8 8 8 

Capacidad máxima de 
bombeo 

(m3/ h ) 96  18 36 60 96 

Tiempo de autocebado (4 
mt/sec) 180   180   80 120 180 

MOTOR  
Modelo  JBE 177 F JBE 168 F-2     JBE 168 F JBE 168 F-2 JBE 177 F 

Tipo  Refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV a 25°, monocilíndrico 
Diámetro x Carrera (mm) 77 x 58 68 x 54 68 x 54 68 x 54 77 x 58 

Desplazamiento (cm3) 270 196 163 196 270 

Relación de compresión  8.2:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.2:1 
Potencia máxima de salida rpm 9 HP /3600  6,5 HP /3600  5,5 HP /3600 6,5 HP /3600  9 HP /3600 
Modelo de arranque  Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso Retroceso 

Filtro de aire  Tipo seco Tipo seco Tipo seco Tipo seco Tipo seco 

Capacidad del tanque de 
combustible 

(lt) 6 3.6 3.6 3.6 6 

Consumo de combustible (g-Kw-h) 374 395 395 395 374 

Horas de funcionamiento 
continuo 

(hr) 1.1 0.6 0.6 0.6 1.1 

Capacidad de aceite (lt)    2 - 2,5 2   2 
Alerta de aceite  √ √ √ √ √ 

Nivel de ruido (dBA a 7 m)  80 70 66 70 80 

DIMENSIONES  

Longitud (mm) 670 500 445 445 670 

Peso (mm) 440 370 345 345 440 

Altura (mm) 540 460 360 360 540 

Peso en seco (kg) 50 32 28 32 50 

JCB ENERGY SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS CATÁLOGOS, PRODUCTOS, MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

BOMBA DE AGUA DE GASOLINA: SERIE JBP 
 




