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 JCBENERGY مصنع مولدات

 التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص •
 دعامة جانبیة میكانیكیة  •

 حلقات التركیب على الحامل / الجانب •
ھیدرولیكیة لسھولة تحمیل الأدواتجلبة   •  

المنصة العلویة منحدر شعر الجسر المفتوح أو الخشب   •
 الرقائقي الداخلي

 یمكن فتح / إصلاح اللوحات الجانبیة أو بدونھا •
 مع منحدر ثابت / مع منحدر معیاري  •

• Hot dip galvanized 
طبقتان من طلاء الایبوكسي التمھیدي على 

 الطبقة العلویة 

اعتماد نوعشھادة   O1 - O2 

 

 JCBENERGY قصة نجاح

التكنولوجیا تھیمن علیھا ، فقد وصل عالم الیوم إلى سرعات ھائلة لا تسمح احتفظت الكھرباء بأھمیتھا منذ الیوم الأول لاكتشافھا. نظرًا لأن 
حتى بالانقطاع الفوري للتیار الكھربائي. من خلال ھذا التقدم ، یصبح المولد حاجة أكثر من مجرد ترف. تم تصمیم مولدات نظام 

من الأحداث والتعافي من  لحمایتكة العمل الخاصة بك.المقطورات  لتزوید تطبیقك بالطاقة بشكل موثوق مع حمایة فریقك ومعداتك وبیئ
ممتازة مجموعة مولدات  واسعة النطاق  یتوفر لدیناالتعدین وأعمال الطرق والمرافق الصناعیة الكبیرة ،  كما یمكن استغلالھا فيالكوارث 

كاملة   ةمجموع .نقدم  المفضل للمولدات المتنقلة الأداء. وھذا یشمل الاستخدام في الظروف القاسیة. ھذا ھو السبب في أننا أصبحنا المورد
 :مع افضل الخصائص والممیزات 

 .تصمیم سھل الاستخدام مع عملیة بسیطة 

 .أھدأ المولدات في فئتھا لأكثر التطبیقات حساسیة للصوت 

ثبتة في المصنع ، بما في ذلك: الإغلاق العدید من الخیارات الم لوحة تحكم بدیھیة جاھزة للتكنولوجیا المعلوماتیة وتتمیز بإمكانیة تشخیص 
 الإیجابي للھواء للزیت والغاز ، وصمام وقود ثلاثي الاتجاه لخزانات الوقود الإضافیة 

 یتوفر لدینا مخزون من المولدات بشكل مستمر جاھزة لتلبیة متطلباتكم وتوقعاتكم 



 

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

 التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص 
 دعامة جانبیة میكانیكیة 

 حلقات التركیب على الحامل / الجانب 
لوح مسطح للمنصة العلویة ، لوح حصى 

 أو بلاي وود 
• Hot dip galvanized 

الایبوكسي التمھیدي  طبقتان من طلاء 
 على الطبقة العلویة 

 O1 - O2 شھادة اعتماد نوع



               

 

 

 

                          

 

 

               

 

       

 

 

 

 

 

 

      

              

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 GPR 10 

• Double-braked torsion / scissor-
necked 

• Mechanical side support feet 
• Upper platform sheet or playwood 
• 2 layers epoxy primer painted on 

top coat 
• Upper platform flat sheet, pebble 

sheet or playwood 
• Superstructure coating GRP 
(glass fiber reinforced polyester), 
• Superstructure Sandwich panel 
• Superstructure Coating Aluminum, 
• Superstructure covering sliding 

curtain 
• O1-O2 Type approval certificate 

 



 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 
 
 
 

 

 

                            
                             

 

 

 

  

 

GPR 10 

JCBENERGY GENERATOR TRAILER SYSTEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 التواء مزدوج الفرامل / عنق مقص 
 دعامة جانبیة میكانیكیة

لوح المنصة العلویة أو الخشب  
 الرقائقي 

• Hot dip galvanized 
طبقتان من طلاء الایبوكسي   •
 التمھیدي على الطبقة العلویة 

 O1-O2 شھادة اعتماد نوع  •



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

2 

2 YEAR WARENTY 

ساعة ، والتي تكون كاملة في وقت مبكر 1500) أو 2ضمان المولدات سنتین ( . 


